
GEKO | DIN STROMERZEUGER

BSE 5000 DIN 14685-1

Ausstattung: 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontakt steckdosen 
(16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsauto-
mat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer Belastungs- und Span-
nungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundumschutzrahmen mit Regenabde-
ckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002.
Passend für 5 kVA Einschubbefestigung.

5000 ED-S/SHBA BSE Edition
Bestell-Nr.: 986266 

700 mm 440 mm

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch DIN 14572 904890

Kanisterbetankungsset 988530

Dreiwegehahn f. Fremdbetankg. Serie

Kraftstoffentnahmegerät 915230

Iso-Überw. ohne Abschaltung  Serie

Iso-Überw. mit Abschaltung 015324

Polwendeschalter  (nur Export) 018242

Erdungsgarnitur 908250
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Generator Synchron, elektr. ger.

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 5000 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 4000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 7,2 A

max. Gesamt-Strom 1~ 17 A

Strom 1~ (CEE) 16 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6 18 A 3~

(bei 20% Spannungseinbruch) 40 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ B&S 295442

Zylinderzahl 2

Drehzahl 3000 U min-1 

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,7 l

Motorleistung 8,8 kW
 Kühlung Motor/Generator Luft/Luft

Tankinhalt 10,5 l

Betriebszeit: 3/4 Last 4,8 h

Gewicht 116      kg

Abmessungen L x B x H 700 x 440 x 580 mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Schalldruckpegel 68 db(A)


