
| Super Silent

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.

Super Silent Ausführung mit wassergekühltem Hatz Motor, 
Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzähler, Stromanzeige, Not-Aus. 
Anschlüsse:	 1x 400V CEE 63A IP67, 1x 400V CEE 32A IP67, 
		  1x 400V CEE 16A IP67, 2x 230V Schuko 16A IP67

35019 ED-S/ZEDA RSS
Bestell-Nr.: 987254
GTIN: 4038469235530

2370 mm 950 mm

15
00

 m
m

Generator Mecc Alte

Generatorart Synchron

Variable Dauerleistung (PRP) 32,54 kVA

Leistungsfaktor cos φ 0,8

Spannung 400 V / 230 V

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor
Motorenhersteller Hatz

Motortyp 4H50

Motorleistung (PRP/LTP) 35 kW

Motorregelung elektronisch

Zylinderzahl 4

Drehzahl 1.500 U min-1

Hubraum 1.952 cm³

Anlasser 12 V

Ansaugsystem Turbolader

Kühlsystem Wasser

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 7 l

Tankinhalt
Tankinhalt 140 l

Verbrauch bei 100% (PRP) 8,1 l/h

Verbrauch bei 75% (PRP) 5,6 l/h

Verbrauch bei 50% (PRP) 4,2 l/h

Abmessungen, Gewicht, Lautstärke 
Länge 2370 mm

Breite 950 mm

Höhe 1500 mm

Gewicht 1224 kg

Schalldruckpegel Lwa 88 dBA

35019 DIESEL

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Umfeldbeleuchtung LED 4x 10W IP67 985567

Heckwarnsystem LED Farbe blau / gelb umschaltbar 988132

Funk Fernstart in Verbindung mit ComAp 988133

Isolationsüberwachung 988130

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 988131

Option IT/TN-Netzumschaltung extern 988134

Notstromumschaltung ATS 988129

Straßentransportanhänger (starre Deichsel) 988497

Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel) 988495

Erdungsgarnitur 908250

Option RCD 30mA bis 32A 988128

Option Dummyload (interner Lastwiderstand) 988127

Sondersteckdosen auf Kundenanfrage auf Kundenanfrage

Abbildung zeigt optionales Zubehör


